MORSE
VICES

MORSA A MACCHINA IDRAULICA PER CNC
NC HYDRO MACHINE VICE

ART. 349

« CON SISTEMA IDRAULICO PER MASSIMO SERRAGGIO CON MINIMO SFORZO

« RETTIFICATA E TEMPERATA CON DISEGNO COMPATTO E GRANDE APERTURA DI SERRAGGIO

« COSTRUITA IN GHISA DI ALTA QUALITA FCD 60 DUTTILE E RESISTENTE

« PER CENTRI DI LAVORO, FRESATRICI, TRAPANI, RETTIFICHE ED ALTRE APPLICAZIONI

« SISTEMA IDRAULICO A PRESSIONE STABILE CON INDESSAGGIO PROTETTO E SCALA DI RIFERIMENTO
» SERRAGGIO PEZZ0O DISCENDENTE SU GANASCIA, PARALLELISMO E PRECISIONE 0.01/0.02
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CODICE I - A c2 c3 c4 €5 c6 c7 €
HOL34900125H | 225 40 55 1A 1046 | 70106 130166 | 190225  * - : 2.000,00
24 012 | 3872 | 98132 158192 . .
HOL34900160H 310 50 684 | 1A 1370 | 93150 | 173230 253310 * ‘ . 2.500,00
24| 030 | 5310 | 133190 213270  * ‘ ‘
HOL34900160LH | 510 50 884 | 1A 1370 | 93150 | 173230 | 253310 | 333330 410470 450510 290000
2 | 030 | 53110 | 133190 | 213270 | 293350 | 370430 | 410470
» POSIZIONAMENTO FORI LATERALI C PER GAMMA DI RANGE SERRAGGIO
CODICE A B D E | F B | H 1 | N 1 |1 X | P | 0 PHsOKe

HOL34900125H 432 126 124 85 15 45 82 44 21 141 | 125 18 174 | 258 31
HOL34900160H 550 148 159 102 18 54 95 53 21 189 | 169 18 219 | 331 63
HOL34900160LH 150 148 159 102 18 54 95 90 21 189 | 169 18 219 | 531 7
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